
ANK

•  VT: Αντιδονητικά στηρίγματα δαπέδου
•	 MODU-485A: Κάρτα RS-485 για σύνδεση 

με συστήματα δαιχείρισης με MODBUS 
•	 AERWEB300: Επιτρέπει τον έλεγχο από
   μακρυά με ένα κοινό PC με σύνδεση στο
   διαδίκτυο και ethernet 
   Σιαθέσιμοι 4 τύποι:
	 -AERWEB300-6: Απομακρυσμένος έλεγχος 

μέχρι 6 μονάδες 
	 -AERWEB300-18: Απομακρυσμένος έλεγ-

χος μέχρι 18 μονάδες 
  -AERWEB300-6G: Απομακρυσμένος έλεγ-

χος και ρύθμιση μέχρι 6 μονάδες με ενσωμα- 
τωμένο μόντεμ GPRS 

  -AERWEB300-18G: Απομακρυσμένος έλεγ-
χος και ρύθμιση μέχρι 6 μονάδες με ενσωμα- 
τωμένο μόντεμ GPRS 

•	 DCPX: Εξάρτημα ρύθμισης των στροφών
   

   του ανεμιστήρα που επιτρέπει σωστή λει-
   τουργία σε ψύξη σε εξωτερικές θερμοκρα- 
   σιες χαμηλότερες των 19°C (εως -10°C),  και 

σε θέρμανση  έως 42°C περιβάλλον.
•	 DRE: Ηλεκτρονικό σύστημα περιορισμού
   ρεύματος  εκκίνησης (30%). Διαθέσιμο μόνο 

σε τριφασικά μοντέλα. Ενσωμάτωση
    μόνο στο εργοστάσιο.
•	 KRB: Κιτ ηλεκτρικής αντίστασης στη βάση 

για αποφυγή σχηματισμού πάγου.
•	 BSKW: Κιτ ηλεκτρικών αντιστάσεων για την 

εγκατάσταση τους εξωτερικά της μονάδας 
με μονοφασική ή τριφασική παροχή:

   - BS4KW230M (4 kW, 230V/1Ph/50Hz)
   - BS6KW230M (6 kW, 230V/1Ph/50Hz)
   - BS6KW400T (6 kW, 400V/3Ph/50Hz)
   - BS9KW400T (9 kW, 400V/3Ph/50Hz)

•	 BDX
	 Λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, με 
   ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση με αυ- 

τόματη ενεργοποίηση με αισθητήριο εξωτε-
ρικής θερμοκρασίας.  

•	 PR3: Απομακρυσμένος πίνακας λειτουργίας 
με δυνατότητα χειρισμού της μηχανής και 
ηχητικό σήμα ανωμαλίας βλάβης. Εγκατά-
σταση σε απόσταση μέχρι 150μ με θωρακι-
σμένο καλώδιο

•	 Συμβατότητα με το σύστημα VMF
	 -VMF-CRP
	 -VMF-VOC 
	 -VMF-ACS
	 -VMF-E5BN
	 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται 

στο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο

112

Αερόψυκτες Αντλίες Θερμότητας με αξονικούς ανεμιστήρες
Θερμαντική απόδοση απο 7,98 εως 33,51 kW
Ψυκτική απόδοση απο 6,82  έως  29,92 kW

                                                                                                                                                    

•	 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ 60°C
•	 ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
•	 ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
•	 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΕΩΣ  

-20°C
•	 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 

-20°C ΕΩΣ 42°C
•	 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

•	 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Η εταιρεία AERMEC συμμορφώνεται
με το πρόγραμμα πιστοποποίησης της
EUROVENT.
Τα αναφερόμενα προιόντα  παρουσιάζονται 
στον  οδηγό πιστοποιημένων προιόντων της
EUROVENT

R410A

Χαρακτηριστικά
•	 8 μεγέθη
• 3 τύποι διαθέσιμοι:
	 ANK H:   Βασικός τύπος.
	 ANK HP: Τύπος με αντλία κυκλοφορίας.
	 ANK HA: Τύπος με αντλία κυκλοφορίας και
                    δοχείο  αδρανείας.
•	 Υψηλής απόδοσης συμπιεστής Scroll.

•	 Ενσωματωμένος διακόπτης ροής.
•	 Μικροϋπολογιστής λειτουργίας που ελέγχει την 

εκκίνηση και την απόψυξη.
•	 Ηλεκτρική αντίσταση λαδιού στον συμπιεστή 
•  Υψηλής απόδοσης εναλλάκτες
• Αξονικοί ανεμιστήρες χαμηλής στάθμης
    θορύβου.

•	 Μεταλλική κατασκευή με πολυεστερική
    αντιοξειδωτική βαφή.
.•	Σύστημα περιορισμού ρεύματος εκκίνησης
  ( περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό στις 

μονοφασικές μονάδες).

Προαιρετικά εξαρτήματα
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        Συμβατότητα εξαρτημάτων
ΜΟΝΑΔΑ ANK	                           020	    030	 040    045	          050	 085        100    150  
VT	 H-HP	   VT9	 VT9	 VT9	 VT9	 VT9	 VT9	 VT15	 VT15
	 HA	   VT15A	 VT15A	 VT15A	 VT15A	 VT15A	 VT15A	 VT15	 VT15
BDX		  BDX8	 BDX9	 BDX9	 BDX9	 BDX9	 BDX9	 -	 -   
							     
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ							                        
DRE5 (1)		  X	 X	 X	 X	 X	 X	 Xx2	 Xx2
DCPX51 (2)		  X	 X	 X	 X	 X	 X                             
DCPX53 (2)								        X	 X
MODU 485A (2)		  X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X
AERWEB300		  X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X
VMF-CRP		  X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X
VMF-VOC		  X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X
VMF-E5B o N 2		  X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X
VMF-ACS3KM 2	 230V-1	 X	 X	 X	 X		                               
VMF-ACS3KTN 2	 400V-3N	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X
VMF-ACS6KTN 2	 400V-3N	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X
VMF-ACS8KTN 2	 400V-3N	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X
KRB1		  X					                                  
KRB2			   X	 X	 X	 X	 X                          
KRB3								        X	 X
PR3		  X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	  
XBS4KW230M		  X	 X	 X	 X		                               
BS6KW230M		  X	 X	 X	 X		                               
BS6KW400T		  X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X
BS9KW400T		  X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X

Σημείωση:

1.Διαθέσιμο μόνο σε 400V/50Ηz 
   Ενσωμάτωση μόνο στο εργοστάσιο      

2.Τα εξαρτήματα  
    MODU-485A/DCPX/VMF-ACS/
    VMF E5 υποχρεωτικά για την δια
    χείρηση του ζεστού νερού χρήσης

Τα εξαρτήματα
DRE/KRB1/KRB2/KRB3 & BDX8/9 
ενσωματώνονται μόνο στο εργοστάσιο 	

''Χ'' = Υποδεικνύει συμαβατότητα

Επιλογή μονάδας

Με τον σωστό συνδυασμό των διαφόρων εξαρτημάτων  που είναι διαθέσιμα, κάθε μονάδα μπορεί να κατασκευαστεί σύμφωνα 
με τις ειδικές απαιτήσεις του συστήματος θέρμανσης/ψύξης στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει.

Πεδία επιλογής:

	 1 2 3	 4 5 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13
	 |	 |	 |	 |	 |	 |	 |	 |	 |
	 Κωδικός	 |	 Μοντέλο	 |	 Εφαρμογή	 |	         Λειτουργία         |           Ηλ. παροχή
		  |		  |		  |		  |
		  Μέγεθος 		  Τύπος		  Πτερύγια συμπυκν.		  Εξατμιστής        

   Κωδικός:
ANK                                                                                      

    Μέγεθος:
020, 030, 040, 045, 050, 085, 100, 150
Μοντέλο:
H	  - Heat pump
Τύπος:
°	 -  Βασικός
P	 -  Με αντλία
A	 -	Με αντλία και δοχείο αδρανείας
Εφαρμογή:
°	 -  Συμβατική
Στοιχεία συμπυκνωτού:
° 	 -	Αλουμίνιο
R	 -  Χαλκός
S	 -  Επικασσιτερωμένος χαλκός
V	 - Αλουμίνιο με εποξεική βαφή
Λειτουργία:
°	 - Θερμοκρασία κρύου νερού εως  +4°C
Y	 - Θερμοκρασία κρύου νερού απο  4°C  εως  0°C
Z	 - Θερμοκρασία κρύου νερού απο 0°C  εως -8°C
Εξατμιστής:
°	 - Συμβατικός
Ηλεκτρική παροχή:
°	 -  400V /50Hz/3Ph	
M	 -  230V/ 50Hz /1Ph

Λειτουργία:
°	 - Θερμοκρασία κρύου νερού εως  +4°C
Y	 - Θερμοκρασία κρύου νερού απο  4°C  εως  

0°C
Z	 - Θερμοκρασία κρύου νερού απο 0°C  εως 

-8°C
Εξατμιστής:
°	 - Συμβατικός
Ηλεκτρική παροχή:
°	 -  400V /50Hz/3Ph	
M	 -  230V/ 50Hz /1Ph

ΠΡΟΣΟΧΗ:
– τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στην βασική μονάδα φαίνονται με το σύμβολο °;
–  Η μονοφασική παροχή (πεδίο  13:  κωδικός M) ειναι διαθέσιμη μόνο στα μεγέθη  020 - 030 - 040
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  
Κωδικός μονάδας ANK085HPR
Η μονάδα ειναι ο τύπος  ANK, μέγεθος  085, αντλία θερμότητας, με αντλία κυκλοφορίας, στοιχείο συμπυκνωτού απο χαλκό, εξατμιστή και 
ηλεκτρική παροχή 400V/50Hz/3Ph
Κάθε εξάρτημα παρουσιάζεται με ενα μοναδικό τρόπο και έτσι δεν είναι απαραίτητο να γραφούν στον γενικό κωδικό τα εξαρτήματα που 
περιλαμβάνονται στην βασική μονάδα  (φαίνονται με το σύμβολο °).



Τεχνικά στοιχεία
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	 H	 230V/1	 kW                                                                                                                                      

Ψυκτική απόδοση	 	 400V/3N	 kW                                                                                                                                      
	 HP-HA	 230/1	 kW                                                                                                                                      
		  400V/3N	 kW                                                                                                                                      
	 H	 230/1	 kW                                                                                                                                      

Απορροφούμενη ισχύς	 	 400V/3N	 kW                                                                                                                                      
	 HP-HA	 230/1	 kW                                                                                                                                      
		  400V/3N	 kW                                                                                                                                      

Απορροφούμενο ρεύμα 	 H	 230/1	 A                                                                                                                                         
		  400V/3N	 A                                                                                                                                         
	 H	 230/1	 W/W                                                                                                                                    

EER	 	 400V/3N	 W/W                                                                                                                                    
	 HP-HA	 230/1	 W/W                                                                                                                                    
		  400V/3N	 W/W                                                                                                                                    
	 H	 230/1	 l/h                                                                                                                                        

Παροχή νερού	 	 400V/3N	 l/h                                                                                                                                        
	 HP-HA	 230/1	 l/h                                                                                                                                        
		  400V/3N	 l/h                                                                                                                                        

Πτώση πίεσης	 H	 230/1	 kPa                                                                                                                                       
		  400V/3N	 kPa                                                                                                                                      

Διαθεσιμο μανομετρικό	 HP-HA	 230/1	 kPa                                                                                                                                      
		  400V/3N	 kPa

ΜΟΝΑΔΑ                                                                                                                                                                                                    

                                      H           230V/1	 kW                                                                                                                                          

Θερμαντική απόδοση
	 	 400V/3N	 kW                                                                                                                                         

	 HP-HA	 230/1	 kW                                                                                                                                          
		  400V/3N	 kW                                                                                                                                      
	 H	 230/1	 kW                                                                                                                                      

Απορροφούμενη ισχύς	 	 400V/3N	 kW                                                                                                                                     
	 HP-HA	 230/1	 kW                                                                                                                                     
		  400V/3N	 kW                                                                                                                                     

Απορροφούμενο ρεύμα 	 H	 230/1	 A                                                                                                                                         
		  400V/3N	 A                                                                                                                                          
	 H	 230/1	 W/W                                                                                                                                   

COP	 	 400V/3N	 W/W                                                                                                                                  
	 HP-HA	 230/1	 W/W                                                                                                                                  
		  400V/3N	 W/W                                                                                                                                  
	 H	 230/1	 l/h                                                                                                                                     

Παροχή νερού	 	 400V/3N	 l/h                                                                                                                                     
	 HP-HA	 230/1	 l/h                                                                                                                                     
		  400V/3N	 l/h                                                                                                                                     

Πτώση πίεσης	 H	 230/1	 kPa                                                                                                                                    
		  400V/3N	 kPa                                                                                                                                    

Διαθέσιμο μανομετρικό	 HP-HA	 230/1	 kPa                                                                                                                                   
		  400V/3N	 kPa                                                                                                                                        

	ANK20	 ANK30	 ANK40	 ANK45	 ANK50	 ANK85	       ANK100   ANK150
	 7,98	 10,05	 10,88	 13,5	 -	 -	 -	 -
	 7,98	 10,05	 12,26	 14,07	 15,38	 17,49	 27,19	 33,51
	 7,87	 9,91	 10,74	 13,29	 -	 -	 -	 -
	 7,87	 9,91	 12,1	 13,85	 15,15	 17,25	 26,59	 32,72
	 2,54	 3,11	 3,47	 3,88	 -	 -	 -	 -
	 2,5	 3,11	 3,79	 4,18	 4,44	 5,07	 8,43	 10,56
	 2,59	 3,15	 3,51	 3,98	 -	 -	 -	 -
	 2,55	 3,15	 3,81	 4,27	 4,54	 5,16	 8,37	 10,61
	 12	 14,3	 16,8	 18,8	 -	 -	 -	 -
	 4,6	 6,1	 7,5	 7,9	 8,8	 10,2	 17,2	 20,8
	 3,14	 3,23	 3,14	 3,48	 -	 -	 -	 -
	 3,19	 3,23	 3,23	 3,37	 3,46	 3,45	 3,22	 3,17
	 3,04	 3,15	 3,06	 3,34	 -	 -	 -	 -
	 3,09	 3,15	 3,18	 3,24	 3,34	 3,34	 3,18	 3,08
	 1370	 1730	 1870	 2320	 -	 -	 -	 -
	 1370	 1730	 2110	 2420	 2650	 3010	 4680	 5760
	 1350	 1700	 1850	 2290	 -	 -	 -	 -
	 1350	 1700	 2080	 2380	 2610	 2970	 4570	 5630
	 23	 15	 19	 19	 -	 -	 -	 -
	 23	 15	 22	 21	 25	 30	 36	 46
	 61,5	 67	 63	 80	 -	 -	 -	 -
	 61,5	 67	 57	 78,5	 71	 64	 112	 135
	 6,82	 8,15	 9,55	 11,69	 -	 -	 -	 -
	 6,76	 8,15	 10,48	 11,57	 13,04	 15,48	 25,20	 29,20
	 6,91	 8,25	 9,67	 11,85	 -	 -	 -	 -
	 6,84	 8,25	 10,61	 11,74	 13,22	 15,68	 25,78	 29,92
	 2,36	 2,82	 3,24	 3,73	 -	 -	 -	 -
	 2,33	 2,82	 3,55	 3,98	 4,34	 5,22	 8,18	 10,13
	 2,43	 2,89	 3,3	 3,88	 -	 -	 -	 -
	 2,41	 2,89	 3,61	 4,12	 4,49	 5,35	 8,13	 10,20
	 11,1	 13	 15,6	 18,3	 -	 -	 -	 -
	 4,3	 5,6	 7	 7,6	 8,6	 10,5	 16,7	 20,0
	 2,89	 2,89	 2,95	 3,13	 -	 -	 -	 -
	 2,9	 2,89	 2,95	 2,91	 3	 2,97	 3,08	 2,88
	 2,84	 2,85	 2,93	 3,06	 -	 -	 -	 -
	 2,84	 2,85	 2,94	 2,85	 2,94	 2,93	 3,17	 2,93
	 1170	 1400	 1640	 2010	 -	 -	 -	 -
	 1160	 1400	 1800	 1990	 2240	 2660	 4330	 5020
	 1190	 1420	 1660	 2040	 -	 -	 -	 -
	 1180	 1420	 1820	 2020	 2270	 2700	 4430	 5150
	 16,5	 9,5	 14	 14	 -	 -	 -	 -
	 16,5	 9,5	 16,5	 14	 19	 25	 32	 36
	 68	 74	 68	 86	 -	 -	 -	 -
	 68	 74	 63	 86	 79	 71	 115	 143
    13,9	 19,4	 22,2	 25	 -	 -	 -	 -      
	   6,1	 7,7	 9,1	 10,6	 11,8	 12,3	 21,7	 25,8    
	 45	 45	 45	 45	 -	 -	 -	 -       
	 39,7	 40,3	 54,3	 61,3	 71,3	 91,3	 72,6	 104,7
   					     Scroll	                                             
	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 2/1	 2/1
	 1-100	 1-100	 1-100	 1-100	 1-100	 1-100	 0-50-100	 0-50-100
					     R410A	                                                   
                    					                                  
	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1            
	1" 1/4	 1" 1/4	 1" 1/4	 1" 1/4	 1" 1/4	 1" 1/4	 1" 1/4	 1" 1/4
					     Αξονικοί	                                                   
	 1	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2             
	 3500	 8000	 8000	 7500	 7500	 7500	 14500	 13500
	 37	 39,5	 39,5	 39,5	 39,5	 39,5	 45,5	 46,5            
	 68	 70,5	 70,5	 70,5	 70,5	 70,5	 77	 78

Μέγιστο ρεύμα (FLA)	 H	 230/1	 A             
		  400V/3N	 A               

Ρεύμα εκκίνησης    (LRA) 1	 H	 230/1	 A                
		  400V/3N	 A                
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ                                                                                                 
Ποσότης/κυκλώματα		                αριθμός       
Μερικό φορτίο			   %            
Ψυκτικό                                                                           
Εναλλάκτης συστήματος                                                
Ποσότης			   N°              
Υδραυλικές συνδέσεις			   Ø              
Ανεμιστήρες                                                                    
Ποσότης			    n°                    
Παροχή αέρα			   m3/h        
Ηχητική πίεση*		                  dB(A)
Ηχητική ισχύς**		                  dB(A)

ΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ EN 14511-2: 2011 

*     Η ηχητική πίεση μετράται σε ελεύθερο πεδίο, ανακλώμενη επιφάνεια  (συντελεστής κατεύθυνσης  Q = 2)  10  μέτρα από την εξωτερική επαφάνεια της μονάδας  σύμφωνα νε το ISO 3744.
**   Η ηχητική πίεση αποφασίζεται από την AERMEC  βάσει μετρήσεων σύμφωνα με το ISO 9614-2,  σύμφωνα με τις απαιτήσεις πιστοποίησης της EUROVENT
(1)  Οι μονάδες με μονοφασική παροχή 230V/50Hz/1Ph  περιλαμβάνουν στον βασικό εξοπλισμό τον εκκινητή μειωμένου ρεύματος εκκίνησης (soft starter)
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Aermec S.p.A.
996, via  Roma  -  37040  Bevilacqua  (VR)  -  Italy
Tel.  +39 04 42 63 31 11 - Telefax +39 044 29 35 66
www.aermec.com

Διαστάσεις (χιλ.)

ANK H-HP-HA		  020	 030	 040	 045	 050	 085	 100	 150
Ύψος		  A	 1028	 1281	 1281	 1281	 1281	 1281	 1450	 1450

Μήκος	 H-HP	 B	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1000	 1750	 1750
	 HA	 B	 1358	 1450	 1450	 1450	 1450	 1450	 1750	 1750
Βάθος		  C	 400	 450	 450	 450	 450	 450	 750	 750
	

κιλά
	 H	 118	 149	 152	 165	 172	 174	 296	 341

Βάρος		  HP	 123	 154	 157	 175	 182	 184	 314	 362
		  HA	 160	 211	 214	 232	 238	 241	 364	 412
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ANK H-HP ANK HA

ANK 100 - 150
H-HP-HA

   Ψύξη:
 	 Θερμοκρασία εισόδου κρύου νερού	 12 °C
	 Θερμοκρασία εξόδου κρύου νερού	 7 °C
	 Θερμοκρασία περιβάλλοντος	 35 °C

  Θέρμανση:	
	 Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού	 45 °C
      Θερμοκρασία εισόδου ζεστού νερού    40 °C
      Θερμοκρασία περιβάλλοντος	 Ξ.Β. 7 °C
	  	 Υ.Β. 6 °C

Τα τεχνικά στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με τις εξής συνθήκες:

Τα τεχνικά στοιχεία αυτού του φυλλαδίου δεν είναι δεσμευτικά. 
Η εταιρεία Aermec S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές 
αναγκαίες για την βελτίωση της ποιότητας χωρίς προειδοποίηση


