
242

Χαρακτηριστικά

Εξαρτήματα

HWF
Ψυκτικά συγκροτήματα/αντλίες θερμότητας νερού/νερού.
Ελικοειδείς Περιστροφικοί Συμπιεστές (Screw).
Ψυκτική απόδοση 630 έως 1529 kW . 
Θερμαντική απόδοση 670 έως 1609 kW . 

•	 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ YΨΗΛΈΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
	 ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗΣ (αντλίες θερμότητας κλπ)
•	 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Η ΥΨΗΛΉΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
•	 ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΡΟΎ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ : 60°C
•	 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΥΛΏΝ/ΚΕΛΥΦΟΥΣ
•	 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΜΕ :
	 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΛΥΚΟΛΗΣ ΕΩΣ - 6 °C  
	 - ΣΥΝΕΧΗ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  12.5-100%  

R 134a

 Η AERMEC  συμμορφώνεται με το πρόγραμμα 
 πιστοποίησίς της EUROVENT. Τα αναφερόμενα 
 προιόντα  είναι καταχωρημένα  στον κατάλογο   
 πιστοποιημένων προϊόντων της EUROVENT

-	 8 μεγέθη (ψυκτικό συγκρότημα/αντλία θερ-
    μότητας ή μονάδα συμπιεστή/εξατμιστή).
-	 2 ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα.
-	 Υψηλής απόδοσης ελικοειδείς περιστροφικοί 

συμπιεστές, ψυκτικό μέσο  R 134a.
-	 Εναλλάκτες με μεγάλες επιφάνειες 

εναλλαγής θερμότητας.
-	 Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα περι-
   λαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό.
-	 Μικρές διαστάσεις.
-	 Λειτουργία σαν αντλία θερμότητας με μέγι-

στη θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού 60 °C, 
(αντιστροφή κυκλωμάτων του νερού).    
Όταν η μονάδα λειτουργεί σαν αντλία θερ-
μότητας είναι απαραίτητη η μόνωση και των 
2 εναλλακτών (εξάρτημα IS).

•	 Όρια λειτουργίας:
- 	Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού 

60 °C
- 	Χαμηλότερη θερμοκρασία νερού/μείγματος 

γλυκόλης έως -6 °C.

•	 Ανάκτηση θερμότητας:
-	 Μερική ανάκτηση
-	 Ολική ανάκτηση
   Χαμηλή στάθμη θορύβου, χάρις στα ειδικά 

ηχομονωτικά καλύμματα των συμπιεστών 
από υψηλής ποιότητας ηχοαπορροφητικά 
υλικά.

•	 Σύστημα ελέγχου με μικροϋπολογιστή:
-	 Ένας μικροϋπολογιστής/κύκλωμα για πλήρη 

εφεδρεία.
-	 Έλεγχος θερμοκρασίας εξόδου κρύου νερού. 

Συνεχής έλεγχος της απόδοσης του συμπιε-
στή (12.5-100%) με εμφάνιση στην οθόνη 
του ποσοστού φόρτισης του καθενός.

-	 Ευκολία στον έλεγχο και συντήρηση. Όλα τα 
ηλεκτρικά καλώδια ειναι αριθμημένα. 

-	 Πρεσσοστατικός έλεγχος της συμπύκνωσης 
με σήμα 0-10 Vdc για την διαχείριση αναλο-
γικής 2-όδου βαλβίδας ή αντλίας inverter. 

• 	Λειτουργία συνεχής σε όλες τις συνθήκες. Σε 
περίπτωση ανωμαλίας το συγκρότημα αυτο-

ρυθμίζεται και θα σταματήσει μόνο όταν 
έχουν εξαντληθεί όλες οι διορθώσεις για να 
διατηρηθεί σε λειτουργία.

• 	Αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας εξόδου 
  του ζεστού/κρύου νερού με αναλογικό σήμα 

(4-20 mA ή 0-10V ή εξωτερικό αισθητήριο θερ- 
μοκρασίας).

• 	Αυτορυθμιζόμενο διαφορικό θερμοκρασιών, 
   βελτιστοποιεί την λειτουργία των συμπιεστών.
• Σύστημα PDC (Pull Down Control) που εμπο-
  δίζει την απότομη αποφόρτιση των συμπιε-  

στών όταν η θερμοκρασία του νερού πλη-
σιάζει απότομα αυτήν του σημείου ρύθμισης 
(setpoint). 

•	 Σύστημα DL (Demand Limit control) που πε-
  ριορίζει την απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ 

από το συγκρότημα σε μια προκαθορισμένη 
   τιμή. 
• 	Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) για τις εν- 

δείξεις και ρύθμιση των λειτουργικών παραμέ-  
τρων. 

•	 AER485P1: Κάρτα RS-485 για σύνδεση με 
συστήματα διαχείρισης που χρησιμοποιούν 
πρωτόκολλο MODBUS.

•	 PRV3: Απομακρυσμένο χειριστήριο ελέγχου.
•	 RΕF: Πυκνωτής συνδεδεμένος παράλληλα 

με τον κινητήρα του συμπιεστή. Μειώνει το 
ρεύμα εκκίνησης κατά 10% περίπου. Εγκα- 
τάσταση μόνο στο εργοστάσιο.

•	 AVX: Αντιδονητικά στηρίγματα δαπέδου με 
ελατήρια

•	 AERWEB30: Το εξάρτημα επιτρέπει τον 
απομακρυσμένο έλεγχο του συγκροτήματος 

μέσω σειριακής επικοινωνίας από ένα κοινό  
PC. Με την χρήση επιπλέον καρτών επιτρέ-

   πει τον έλεγχο μέσω τηλεφωνικού δικτύου με
  το AERMODEM ή επικοινωνία μέσω δικτύου 

GSM με το εξάρτημα AERMODEMGSM. Το 
AERWEB έχει την δυνατότητα ελέγχου έως 9 
συγκροτημάτων,αλλά καθένα απ' αυτά πρέ- 
πει να είναι εξοπλισμένο με το εξάρτημα  

   AER485 ή AER485P2.
•	 SAP: Δοχείο αδρανείας. Υπάρχει μία μεγάλη 

ποικιλία διαθεσίμων δοχείων αδρανείας με ή 
χωρίς αντλίες κυκλοφορίας. Το ξεχωριστό 

τεχνικό φυλλάδιο παρέχει όλα τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά.

•	 MULTICHILLER: Πίνακας ελέγχου πολλών 
ψυκτικών συγκροτημάτων συνδεδεμένων 
παράλληλα.

•	 AKW: Ειδικό ηχομονωτικό κάλυμμα για τον 
περιορισμό του θορύβου.

•	 IS: Μόνωση συμπυκνωτή. Απαραίτητο 
εξάρτημα όταν το συγκρότημα λειτουργεί σαν 
αντλία θερμότητας. Ενσωμάτωση μόνο στο

   εργοστάσιο.
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			   	 Συμβατότητα εξαρτημάτων
Μονάδα WF	 2512	 2812	 3212	 3612	 4212	 4812	 5612	 6412     
AERWEB30	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ        
MULTICHILLER	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ        
AER485P1	      Χ(2)	  Χ(2)	  Χ(2)	  Χ(2)	  Χ(2))	  Χ(2)	  Χ(2)	  Χ(2)    
PRV3	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ        
AVX	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ        
RIF	 RIFWF 2512	 RIFWF 2812	 RIFWF 3212	 RIFWF 3612	 RIFWF 4212	 RIFWF 4812	 RIFWF 5612	 RIFWF 6412
AKW(WF-L)	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ        
IS1	 °/A	 °/A	 °	 °	 °	 °	                       -                       -        
IS2	 -	 -	 A	 A	 A	 A	 °	 °         
IS3	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 A	 A         

				    Συμβατότητα AVX 
Βασική μονάδα και μονάδα χαμηλής στάθμης θορύβου                                                                                                                           
Μονάδα WF	    2512  °	   2812  °	   3212  °	   3612  °	   4212  °	   4812  °	   5612  °	   6412  °  
AVX	 673	 673	 673	 674	 674	 674	 675	 675      
Μονάδα WF	       2512  °/L	     2812  °/L	     3212  °/L	     3612  °/L	     4212  °/L	     4812  °/L	     5612  °/L	     6412  °/L
AVX	 673	 673	 674	 674	 674	 674	 675	 675       

Μονάδα υψηλής απόδοσης και μονάδα υψηλής απόδοσης χαμηλής στάθμης θορύβου                                                                       
Μονάδα WF	    2512  A	    2812  A	   3212  A	   3612  A	   4212  A	   4812  A	    5612  A	   6412  A    
AVX	 673	 673	 674	 675	 675	 675	 676	 676       
Μονάδα WF	      2512  A/L	       2812  A/L	      3212  A/L	      3612  A/L	      4212  A/L	      4812  A/L	       5612  A/L	       6412  A/L
AVX	 674	 674	 675	 675	 675	 675	 676	 676

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Τα εξαρτήματα RΙF - AKW - IS τοποθετούνται μόνο στο εργοστάσιο.
- °                 =   Βασική μονάδα
- A                =   Μονάδα υψηλής απόδοσης
- °/L - A/L   =   Μονάδα χαμηλής στάθμης θορύβου ( βασική ή υψηλής απόδοσης) 
- ''Χ''             =   Υποδηλώνει συμβατότητα
- Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν τον αριθμό των εξαρτημάτων για το συγκεκριμένο μέγεθος.

Επιλογή της μονάδας
Με τον σωστό συνδυασμό των διαθεσίμων εξαρτημάτων, κάθε μονάδα μπορεί να κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις κάθε 
συστήματος κλιματισμού/θέρμανσης στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει..

 
 Πεδία επιλογής:

	 1 2	 3 4 5 6 	 7	 8	 9	 10	 11	 12
	 |	 |	 |	 |	 |	 |	 |	 |
	 Κωδικός	 |	 Μοντέλο	 |	 Μορφή 2	 |	 Συμπυκνωτής	 |
		  |		  |		  |		  |
		  Μέγεθος		  Μορφή 1		  Ανάκτηση		  Ηλεκτρική
                                                                                                                     θερμότητας                    παροχή

Κωδικός:
ΗWF
Μέγεθος:
2512, 2812, 3212, 3612, 4212, 4812, 5612, 6412
Μοντέλο:
°	 - Βασική μονάδα υψηλής θερμοκρασίας νερού συμπύκνωσης
Μορφή 1:

° - Βασική
  A	-  Υψηλής απόδοσης
Μορφή 2:

° -  Βασική
   L	 - Χαμηλής στάθμης θορύβου
Ανάκτηση θερμότητας:
°	 - Χωρίς ανάκτηση
D	 - Μερική ανάκτηση
T	 - Ολική ανάκτηση (δεν διατίθεται με το τύπο  E)

Εξατμιστής:
 ° - Βασικός
 E - Μονάδα συμπιεστή/εξατμιστή
Ηλεκτρική παροχή:
°	 - 400V/50Hz/3Ph με ασφάλειες
8	 - 400V/50Hz/3Ph με μαγνητικούς ασφαλοδιακόπτες
5	 - 500V/50Hz/3Ph με ασφάλειες (μόνο μεγέθη 2512 και 2812)
9	 - 500V/50Hz/3Ph με μαγνητικούς ασφαλοδιακόπτες
       (μόνο μεγέθη 2512 και 2812) 

Σημείωση: Τα βασικά εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στην μονάδα φαίνονται με το σύμβολο  ' ° '.
Παράδειγμα:
Κωδικός:  ΗWF2512A8
Μονάδα ΗWF υψηλής απόδοσης, μέγεθος 2512, βασική μονάδα, βασικοί εναλλάκτες θερμότητας και ηλεκτρική παροχή 400V/50Hz/3Ph με 
μαγνητικούς ασφαλοδιακόπτες.
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Τεχνικά Στοιχεία

	 2512° 	 2812° 	 3212° 	 3612° 	 4212° 	 4812°	 5612°	 6412°          
	 630	 716	 846	 949	 1095	 1261	 1421	 1519               
	 127	 144	 169	 191	 220	 252	 286	 305                 
	 108360	 123152	 145512	 163228	 188340	 216892	 244412	 261268             
	 41	 56	 53	 44	 41	 60	 65	 72                  
	 130204	 147924	 174580	 196080	 226180	 260236	 293604	 313725             
	 16	 16	 17	 15	 17	 23	 18	 18                  
	 226	 255	 286	 314	 378	 426	 488	 530                  
	 4,96	 4,97	 5,01	 4,97	 4,98	 5,00	 4,97	 4,98                 
	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B	 B                 
	 5,85	 5,87	 5,91	 5,86	 5,87	 5,90	 5,86	 5,88               
	 670	 762	 898	 1009	 1163	 1338	 1512	 1615                  
	 149	 170	 199	 225	 259	 297	 338	 360                  
	 115240	 131064	 154456	 173548	 200036	 230128	 260064	 277780               
	 13	 12	 13	 12	 14	 18	 14	 14                   
	 89612	 101824	 120228	 134848	 155482	 179044	 201928	 215860             
	 28	 39	 36	 30	 28	 41	 45	 49                     
	 267	 300	 337	 371	 446	 503	 575	 625                  
	 4,50	 4,48	 4,51	 4,48	 4,49	 4,50	 4,47	 4,49               
	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A                    
				    400V-3-50Hz	                                                                     
	 370	 418	 468	 516	 612	 690	 776	 846               
	 545	 613	 670	 723	 892	 995	 1193	 1340               
	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2                
	 12.5-100	 12.5-100	 12.5-100	 12.5-100	 12.5-100	 12.5-100	 12.5-100	 12.5-100            
	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1               
	 6"	 6"	 6"	 8"	 8"	 8"	 8"	 8"              
	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2                
	 5"	 5"	 5"	 5"	 5"	 5"	 6"	 6"                 
	 93,6	 94,0	 93,5	 93,7	 94,6	 95,5	 97,3	 97,9               
	 61,6	 62,0	 61,5	 61,7	 62,6	 63,5	 65,3	 65,9                 

	 2512A 	 2812A 	 3212A 	 3612A 	 4212A 	 4812A	 5612A	 6412A            
	 645	 733	 858	 969	 1112	 1253	 1439	 1529               
	 123	 140	 164	 185	 212	 239	 275	 293           
	 110940	 126076	 147584	 166668	 191264	 215516	 247500	 262992           
	 44	 60	 57	 41	 59	 40	 42	 50               
	 132096	 150156	 175792	 198488	 227728	 256624	 294800	 313388            
	 65	 66	 68	 66	 67	 72	 77	 76               
	 221	 249	 278	 306	 367	 408	 471	 514                  
	 5,24	 5,24	 5,23	 5,24	 5,25	 5,24	 5,23	 5,22               
	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A                    
	 6,19	 6,18	 6,17	 6,18	 6,19	 6,19	 6,17	 6,16                  
	 678	 771	 902	 1019	 1168	 1317	 1513	 1609                
	 145	 165	 193	 218	 250	 282	 325	 346                
	 116616	 132612	 155144	 175268	 200892	 226528	 260236	 276748                
	 51	 52	 53	 51	 52	 56	 60	 59                  
	 91676	 104232	 121948	 137772	 157892	 178024	 204336	 217236           
	 30	 41	 39	 28	 40	 28	 29	 34                  
	 261	 293	 328	 361	 433	 481	 556	 606                 
	 4,68	 4,67	 4,67	 4,67	 4,67	 4,67	 4,66	 4,65             
	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A                  
				    400V-3-50Hz	
	 370	 418	 468	 516	 612	 690	 776	 846              
	 545	 613	 670	 723	 892	 995	 1193	 1340               
	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2                
	 12.5-100	 12.5-100	 12.5-100	 12.5-100	 12.5-100	 12.5-100	 12.5-100	 12.5-100          
	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1                    
	 8"	 8"	 8"	 10"	 10"	 10"	 10"	 10"              
	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2                 
	 4"	 4"	 5"	 5"	 5"	 5"	 6"	 6"               
	 93,6	 94,0	 93,5	 93,7	 94,6	 95,5	 97,3	 97,9             
	 61,6	 62,0	 61,5	 61,7	 62,6	 63,5	 65,3	 65,9                    

Μονάδα  ΗWF                                                      
Ψυκτική απόδοση	 kW       
Ολική απορροφούμενη ισχύς	 kW      
Παροχή νερού εξατμιστή	 l/h           
Πτώση πίεσης εξατμιστή	 kPa          
Παροχή νερού συμπυκνωτή	 l/h            
Πτώση πίεσης συμπυκνωτή	 kPa               
Απορροφούμενο ρεύμα	 A            
E.E.R.	                
Ενεργειακή κλάση (1)                                                
E.S.E.E.R.                                                                       
Θερμαντική ισχύς                            kW     
Ολική απορροφούμενη ισχύς	 kW                     
Παροχή νερού συμπυκνωτή 	 l/h              
Πτώση πίεσης συμπυκνωτή	 kPa                 
Παροχή νερού εξατμιστή 	 l/h             
Πτώση πίεσης εξατμιστή	 kPa             
Απορροφούμενο ρεύμα	 A             
C.O.P.	            
Ενεργειακή κλάση (1)                                         
Ηλεκτρική παροχή                                      	
Μέγιστο ρεύμα (FLA)	 A       
Ρεύμα εκκίνησης (LRA)	 A            
Συμπιεστής	 n°                
Έλεγχος απόδοσης (ηλεκτρον. ΧV)	 %             
Εξατμιστής	 n°             
Υδραυλικές συνδέσεις  (victaulic)	 Ø                  
Συμπυκνωτής	 n°                  
Υδραυλικές συνδέσεις  (victaulic)	 Ø                    
Ηχητική ισχύς	 db(A)                 
Ηχητική πίεση (2)	 db(A)                 

Μονάδα  ΗWF                                                      
Ψυκτική απόδοση	 kW       
Ολική απορροφούμενη ισχύς	 kW      
Παροχή νερού εξατμιστή	 l/h           
Πτώση πίεσης εξατμιστή	 kPa          
Παροχή νερού συμπυκνωτή	 l/h            
Πτώση πίεσης συμπυκνωτή	 kPa               
Απορρροφούμενο ρεύμα	 A            
E.E.R.	                
Ενεργειακή κλάση (1)                                                
E.S.E.E.R.                                                                       
Θερμαντική ισχύς                            kW     
Ολική απορροφούμενη ισχύς	 kW                     
Παροχή νερού συμπυκνωτή 	 l/h              
Πτώση πίεσης συμπυκνωτή	 kPa                 
Παροχή νερού εξατμιστή 	 l/h             
Πτώση πίεσης εξατμιστή	 kPa             
Απορροφούμενο ρεύμα	 A             
C.O.P.	            
Ενεργειακή κλάση (1)                                         
Ηλεκτρική παροχή                                      	
Μέγιστο ρεύμα (FLA)	 A       
Ρεύμα εκκίνησης (LRA)	 A            
Συμπιεστής	 n°                
Έλεγχος απόδοσης (ηλεκτρον. ΧV)	 %             
Εξατμιστής	 n°             
Υδραυλικές συνδέσεις  (victaulic)	 Ø                  
Συμπυκνωτής	 n°                  
Υδραυλικές συνδέσεις  (victaulic)	 Ø                    
Ηχητική ισχύς	 db(A)                 
Ηχητική πίεση (2)	 db(A)                 

(1) Ενεργειακή κλάση κατά EUROVENT
(2) Η ηχητική πίεση μετράται σε ελεύθερο πεδίο απόσταση 10μ συντελεστή κατεύθυνσης 2, σύμφωνα με τον κανονισμό ISO 3744

Η απόδοση αναφέρεται στις εξής συνθήκες:
  Ψύξη:
                Θερμοκρασία κρύου νερού             12/ 7 °C
               Θερμοκρασία νερού συμπύκνωσης  30/35 °C

      Θέρμανση:
                         Θερμοκρασία ζεστού νερού                  40/45 °C
                         Θερμοκρασία εισόδου νερού εξατμιστή   10/5  °C
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Τεχνικά στοιχεία
	 2512°E 	 2812°E 	 3212° E	 3612°E 	 4212° E	 4812°E	 5612°E	 6412°E            
	 540	 615	 726	 816	 947	 1070	 1225	 1311                
	 141	 161	 189	 212	 246	 278	 318	 340                
	 92883	 105773	 124872	 140352	 162884	 184040	 210700	 225492           
	 30	 42	 39	 32	 31	 44	 49	 54                 
	 247	 278	 315	 345	 416	 465	 532	 579               
	 3,83	 3,82	 3,84	 3,85	 3,85	 3,85	 3,85	 3,86                
	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A                  
				    400V-3-50Hz				                      
	 370	 418	 468	 516	 612	 690	 776	 846                 
	 545	 613	 670	 723	 892	 995	 1193	 1340               
	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2                 
	 35-100	 35-100	 35-100	 35-100	 35-100	 35-100	 35-100	 35-100              
	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1                   
	 6"	 6"	 6"	 8"	 8"	 8"	 8"	 8"                 
	 93,6	 94	 93,5	 93,7	 94,6	 95,5	 97,3	 97,9              
	 61,6	 62,0	 61,5	 61,7	 62,6	 63,5	 65,3	 65,9                

	 2512AE 	 2812AE 	 3212AE	 3612AE 	 4212AE	 4812AE	 5612AE	 6412AE
	 577	 657	 779	 873	 1012	 1143	 1263	 1362                  
	 143	 162	 191	 214	 248	 280	 320	 342                
	 99244	 113004	 133988	 150156	 174064	 196596	 217236	 234264             
	 35	 48	 47	 33	 49	 34	 32	 39                  
	 249	 281	 318	 348	 418	 467	 534	 581                 
	 4,03	 4,06	 4,08	 4,08	 4,08	 4,08	 3,95	 3,98                 
	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A                  
				    400V-3-50Hz	                                                                          
	 370	 418	 468	 516	 612	 690	 776	 846                
	 545	 613	 670	 723	 892	 995	 1193	 1340              
	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2              
	 35-100	 35-100	 35-100	 35-100	 35-100	 35-100	 35-100	 35-100             
	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1                
	 8"	 8"	 8"	 10"	 10"	 10"	 10"	 10"            
	 93,6	 94	 93,5	 93,7	 94,6	 95,5	 97,3	 97,9              
	 61,6	 62,0	 61,5	 61,7	 62,6	 63,5	 65,3	 65,9                

Η απόδοση αναφέρεται στις εξής συνθήκες:
  
  Ψύξη:
                  Θερμοκρασία κρύου νερού                                 12/ 7 °C
                  Θερμοκρασία  συμπύκνωσης ψυκτικού                 45    °C

Μονάδα  ΗWF                                                     
Ψυκτική απόδοση	 kW                 
Ψυκτική απόδοση	 kW                
Παροχή νερού εξατμιστή	 l/h                                
Πτώση πίεσης εξατμιστή	 kPa                   
Απορροφούμενο ρεύμα 	 A                   
E.E.R.	                  
Ενεργειακή κλάση (1)	                  
Ηλεκτρική παροχή	                     
Μέγιστο ρεύμα (FLA)	 A                 
Ρεύμα εκκίνησης (LRA)	 A                   
Συμπιεστής	 n°                   
Έλεγχος απόδοσης (ηλεκτρ. XV)	 %               
Εξατμιστής	 n°                 
Υδραυλικές συνδέσεις  (victaulic)	 Ø                     
Ηχητική ισχύς	 db(A)                 
Ηχητική πίεση (2)	 db(A)                                        

Μονάδα  ΗWF                                                     
Ψυκτική απόδοση	 kW                 
Ψυκτική απόδοση	 kW                
Παροχή νερού εξατμιστή	 l/h                                
Πτώση πίεσης εξατμιστή	 kPa                   
Απορροφούμενο ρεύμα 	 A                   
E.E.R.	                  
Ενεργειακή κλάση (1)	                  
Ηλεκτρική παροχή	                     
Μέγιστο ρεύμα (FLA)	 A                 
Ρεύμα εκκίνησης (LRA)	 A                   
Συμπιεστής	 n°                   
Έλεγχος απόδοσης (ηλεκτρ. XV)	 %               
Εξατμιστής	 n°                 
Υδραυλικές συνδέσεις  (victaulic)	 Ø                     
Ηχητική ισχύς	 db(A)                 
Ηχητική πίεση (2)	 db(A)                                        

(1) Ενεργειακή κλάση κατά EUROVENT
(2) Η ηχητική πίεση μετράται σε ελεύθερο πεδίο απόσταση 10μ, συντελεστή κατευθυνσης 2, σύμφωνα με τον κανονισμό ISO 3744

Διαστάσεις (χιλιοστά)

Μονάδα  ΗWF		   2512°	 2812°  	3212°	 3612°	 4212°	4812°	 5612°	 6412°
Ύψος            (A)	 2100	 2100	 2050	 2120	 2140	 2140	 2210	 2210
Πλάτος         (B)	 1470	 1470	 1470	 1520	 1550	 1550	 1600	 1600
Μήκος          (C)	 3690	 3690	 4030	 4030	 4370	 4370	 4610	 4760
Βάρος         κιλά	 3570	 3650	 4470	 4750	 5100	 5200	 6110	 6310

Μονάδα  ΗWF		 2512A	2812A	3212A	3612A	4212A	4812A	5612A	6412A
Ύψος            (A)	 2180	 2180	 2190	 2340	 2340	 2340	 2380	 2380
Πλάτος         (B)	 1470	 1470	 1537	 1695	 1695	 1695	 1700	 1700
Μήκος          (C)	 4330	 4330	 4330	 4370	 4550	 4550	 4800	 4800
Βάρος         κιλά	 4080	 4140	 5470	 5950	 6290	 6460	 7310	 7410

Προσοχή: Για τις διαστάσεις των μονάδων D - T - L - E, έλθετε σε επαφή με την AERMEC

Tα τεχνικά στοιχεία του φυλλαδίου δεν είναι δεσμευτικά. Η 
εταιρεία Aermec S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα  να κάνει αλλαγές  
χωρίς προειδοποίηση όταν κρίνει ότι αυτές θα βελτιώσουν την 
ποιότητα του προϊόντος.


