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Η Aermec συμμορφώνεται
με το πρόγραμμα πιστο- 
ποίησης της EUROVENT.
Τα αναφερόμενα προϊόντα 
παρουσιάζονται στον οδη- 
γό τών πιστοποιημένων 
προϊόντων EUROVENT.

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες
Κατακόρυφες ή οριζόντιες
για οικιακές εφαρμογέςOmnia UL

•	 AMP : Κιτ για εγκατάσταση στον τοίχο ή ο- 
ροφή. Βασικό εξάρτημα στους τύπους P&S.

•	 BC : Βοηθητική λεκάνη συμπυκνωμάτων.
	  - BC 10 για κατακόρυφες μονάδες.
	  - BC 20 για οριζόντιες μονάδες.
•	 DSC 5 : Αντλία συμπυκνωμάτων όταν η φυ- 

σική αποχέτευση δεν είναι δυνατή. 
•	 GU : Γρίλια  επιστροφής αέρα για τοποθέ-

τηση ανάμεσα στα πόδαρικά στήριξης στις 
κατακόρυφες μονάδες, χωρίς να εμποδίζει 
την αφαίρεση του φίλτρου. Υποχρεωτική  
η χρήση με τα πόδια στήριξης ZU. 

•	 PCU : Πίσω κάλυμμα μονάδας.
•	 SIT 3-5: Ψηφιακές κάρτες ελέγχου. Επι- 

τρέπουν την δημιουργία δικτύου fan coils 
(μέγ.10) που ελέγχεται από ένα κεντρικό 
διακόπτη ή θερμοστάτη.

	 - SIT3: Ελέγχει τις 3 ταχύτητες της μονάδας 
και πρέπει να εγκατασταθεί σε κάθε  fan coil 
του δικτύου. Παίρνει εντολές από ένα δια-
κόπτη ή από την κάρτα SIT5.

	 - SIT5: Ελέγχει τις 3 ταχύτητες και μέχρι 2 

βαλβίδες (τετρασωλήνιο σύστημα). Μεταδί-
δει  τίς εντολές του θερμοστάτη στο δίκτυο 
των fan coils.

• SW: Αισθητήριο νερού που εκτελεί αυτόμα- 
τη μεταγωγή χειμώνα/θέρους σε συνδυασμό 
με τους ηλεκτρονικούς θερμοστάτες.

•	 SWA: Εξωτερικό αισθητήριο (μήκος 6m).    
Μετρά την θερμοκρασία χώρου εάν συν-   
δεθεί με το  (A) του θερμοστάτη  FMT20AW. 
Με αυτή την προσθήκη το αντίστοιχο αισθη- 
τήριο της μονάδας αυτόματα απενεργο- 
ποιείται. Μετρά τη θερμοκρασία του νερού 
εάν συνδεθεί με το (W) του ίδιου θερμο- 
στάτη. Είναι δυνατή η σύνδεση 2 αισθη- 
τηρίων SWA σε ένα θερμοστάτη. 

•	 VCH : Κιτ αποτελούμενο από τρίοδη βαλ-
βίδα, τους απαραίτητους συνδέσμους και 
χαλκοσωλήνες. 

•	 ZU : Ποδαρικά στήριξης, κατακόρυφων μο-
   νάδων.
•	 Θερμοστάτες : Περιγράφονται σε άλλο 

φυλλάδιο.  

Εξαρτήματα Συμβατότητα εξαρτημάτων
Omnia UL	 11	 16	 26	 36	 Τύποι
AMP 10	 X	 X	 X	 X	 Ολοι πλήν P, S
BC 10	 X	 X	 X	 X	 Ολοι
BC 20	 X	 X	 X	 X	 Ολοι
DSC5	 X	 X	 X	 X	 Ολοι
FMT10	 X	 X	 X	 X	 S,  P
FMT20AW	 X	 X	 X	 X	 S,  P
GU	 10	 15	 25	 35	 Ολοι πλήν  P
PCU	 10	 15	 25	 35	 Ολοι πλήν  P
PX2 • PX2C6	 X	 X	 X	 X	 S,  P
PXAE	 X	 X	 X	 X	 S,  P
PXLM	 X	 X	 X	 X	 S
SIT 3	 X	 X	 X	 X	 S, P
SIT 5	 X	 X	 X	 X	 S, P
SW3	 X	 X	 X	 X	 All
SWA	 X	 X	 X	 X	 All
VCH	 X	 X	 X	 X	 All
WMT05	 X	 X	 X	 X	 S,  P
WMT10	 X	 X	 X	 X	 S,  P
ZU	 X	 X	 X	 X	 Ολοι πλήν P

•	 Καθαρισμός στροφείου: Οι τοπικές μο- 
νάδες Omnia επιτρέπουν το εύκολο καθα- 
ρισμό του στροφείου του ανεμιστήρα με την 
αφαίρεση των 'σαλίγκαρων' του κελύφους.

•	 Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων: 
Χάρις στον νέο σχεδιασμό της μονάδας, ο 
καθαρισμός της λεκάνης είναι πολύ εύκολος.  
Συχνός καθαρισμός της λεκάνης δεν επιτρέ- 
πει την δημιουργία βακτηρίων,μικροβίων και 
μούχλας λόγω της υγρασίας του αέρα. 

•	 Ηλεκτροστατικό φίλτρο: Οι μονάδες πε- 
ριλαμβάνουν στον βασικό εξοπλισμό προ- 

φορτισμένα ηλεκτροστατικά φίλτρα. Τα φίλ-
τρα αυτά χάρις στον ειδικό σχεδιασμό τους 
προσελκύουν τα σωματίδια της σκόνης, κα- 
θαρίζουν τον αέρα του περιβάλλοντος και 
προσφέρουν καθαρό αέρα σε όλους τους 
χώρους.

•	 Φίλτρο/Ιονιστής PLASMACLUSTER:To 
φίλτρο Plasmacluster έχει τη δυνατότητα 
μείωσης των ρύπων της ατμόσφαιρας με 
αποσύνθεση των μορίων που τη συνθέτουν. 
Με πρόκληση μιας σειράς ηλεκ- τρικών 
δονήσεων το "Plasmacluster" διαχω- ρίζει τα 

μόρια της υγρασίας του αέρα σε θετικά και 
αρνητικά ιόντα.Τα ιόντα αυτά εξουδε-
τερώνουν τα μόρια που είναι υπεύθυνα για 
το σχηματισμό ρυπογόνων προϊόντων στον 
αέρα. Το αποτέλεσμα είναι καθαρός ''ιονι-
σμένος'' αέρα χωρίς ορμές.. 

•	 Ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου: Χά- 
ρις στους ειδικούς ανεμιστήρες, οι μονάδες  
ΟΜΝΙΑ  προσφέρουν την μέγιστη ακουστική 
άνεση

Κύρια χαρακτηριστικά

Plasmacluster
(μόνο για  Omnia UL PC)

•	 UL (Universal Line) - ίδιος τύπος για κατακό- 
ρυφη ή οριζόντια εγκατάσταση.

•	 4 μεγέθη σε 5 τύπους:
	 UL-S: Τύπος χωρίς διακόπτη εμφανής. Συμ-

βατός με το σύστημα VMF. 
	 UL: Εμφανής με διακόπτη.
	 UL-C: Τύπος εμφανής με ηλεκτρονικό θερ-

μοστάτη.
	 UL-PC: Οπως ο UL-C αλλά με φίλτρο  Plas- 

macluster (ενσωμάτωση μόνο στο εργοστά- 
σιο). 	

   UL-P: Τύπος χωρίς κάλυμα για οριζόντια ή 
κατακόρυφη κρυφή εγκατάσταση. Συμβατός 
με το σύστημα VMF. 

•	 Πιστοποίηση EUROVENT. 
•	 Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας 3 ταχυτήτων.
•	 Ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία.
•	 Ελκυστική εμφάνιση.
•	 Ρυθμιζόμενα πτερύγια παροχής αέρα.
•	 Αυτόματη κράτηση με κλείσιμο του στομίου 

παροχής αέρα.
•	 Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας, αυτόματη 

εναλλαγή ταχύτητων ανεμιστήρα, αυτόματη ε- 
ναλλαγή χειμώνα/θέρους, αυτόματη λειτουργία 
on/off (με ηλεκτρονικό θερμοστάτη).

•	 Δυνατότητα αναστροφής των συνδέσεων 
του στοιχείου κατά την εγκατάσταση.

•	 Εναλλάκτες χαμηλής πτώσης πίεσης.
•	 Κινητήρες με μόνιμους πυκνωτές.
•	 Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
•	 Εύκολη αφαίρεση του φίλτρου. 
•	 Πλήρης συμμόρφωση με τους κανονισμούς
   ασφαλείας

Χαρακτηριστικά

Ασπρο χρώμα:
Κάλυμα                 : RAL 9002
Στόμιο & ποδαρικά : RAL 7044

Omnia UL-P

Omnia UL
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Τα τεχνικά στοιχεία αυτού του φυλλαδίου δεν είναι δεσμευτικά.
Η εταιρεία AERMEC S.p.a. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές 
χωρίς προειδοποίηση όταν κρίνει ότι αυτές βελτιώνουν την ποιό-
τητα του προϊόντος

Aermec S.p.A.
Via  Roma,  996  -  37040  Bevilacqua  (VR)  -  Italy
Telephone  0442633111 - Telefax  044293730
www.aermec.com
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Οι αποδόσεις αναφέρονται στις εξής συνθήκες:
  

 

 
Ψύξη:
  - Θερμοκρασία εισόδου αέρα στο στοιχείο 27°C Ξ.Β. , 19°C Υ.Β.;
  - Θερμοκρασία εισόδου κρύου νερού  7°C - υψηλή ταχύτητα.
  - ∆Τ νερού 5°C.
  - Στη μεσαία και χαμηλή ταχύτητα η παροχή νερού ειναι η ίδια όπως 

στην υψηλή ταχύτητα.

Ηλεκτρική παροχή  =  230V / 50Hz.

Τύπος  Omnia		  UL 11	 UL 16	 UL 26	 UL 36

Υψος	 A	 606	 606	 606	 606
	 D	 93	 93	 93	 93
Πλάτος	 B	 640	 750	 980	 1200
Βάθος	 C	 173	 173	 173	 173
Βάρος                        Κιλά	 12.5	 13.5	 16.5	 19.5

Τεχνικά στοιχεία
Τύπος Omnia		  UL 11	 UL 16	 UL 26	 UL 36

	 W (υψ.)	 2010	 2910	 4620	 5940
Θερμαντική απόδοση	 W (μέσ.)	 1460	 2120	 3830	 4870
	 W (χαμ.)	 1060	 1540	 2890	 3530
Θερμαντική απόδοση (είσοδος νερού 50°C)*	 W  (E)	 1150	 1700	 2750	 3540
Παροχή νερού	 λίτρα/ώρα	 173	 250	 397	 511
Πτώση πίεσης	 kPa	 1.6	 3.7	 10.5	 7.4
	 W (υψ.)  (E)	 840	 1200	 2030	 2830
Ολική ψυκτική απόδοση	 W (μέσ.)	 650	 950	 1780	 2310
	 W (χαμ..)	 490	 690	 1420	 1730
	 W (υψ.)  (E)	 700	 990	 1640	 2040
Αισθητή ψυκτική απόδοση	 W (μέσ.)	 530	 750	 1370	 1790
	 W (χαμ.)	 390	 520	 1050	 1280
Παροχή νερού	 λίτρα/ώρα	 144	 206	 349	 487
Πτώση πίεσης	 kPa  (E)	 1.9	 4.8	 11.0	 9.5
	 μ3/ώρα (υψ.)	 180	 240	 350	 460
Παροχή αέρα	 μ3/ώρα (μέσ.)	 120	 160	 270	 350
	 μ3/ώρα (χαμ.)	 80	 110	 190	 240
Ανεμιστήρες	 αριθμός	 1	 1	 2	 2
	 dB (A) (υψ.)	 37.5	 39.5	 39.5	 39.5
** Ηχητική πίεση	 dB (A) (μέσ.)	 28.5	 34.5	 34.5	 32.5
	 dB (A) (χαμ..)	 22.5	 25.5	 26.5	 25.5
	 dB (A) (υψ.)  (E)	 46	 48	 48	 48
Ηχητική ισχύς	 dB (A) (μέσ.)  (E)	 37	 43	 43	 41
	 dB (A) (χαμ.)  (E)	 31	 34	 35	 34
Περιεχόμενο νερού στο στοιχείο	 λίτρα	 0.4	 0.5	 0.8	 1.1
Μέγιστη ισχύς κινητήρα	 W  (E)	 18	 32	 35	 42
Μέγιστο ρεύμα κινητήρα	 A	 0.09	 0.15	 0.18	 0.22
Συνδέσεις στοιχείου	 ø	 1/2”	 1/2”	 1/2”	 1/2”

Διοαστάσεις  (χιλιοστά)

(E) = Πιστοποιημένη απόδοση κατά EUROVENT 
**	Η ηχητική πίεση μετράται σε θάλαμο ημιαντήχησης 85 μ3  με 

χρόνο αντήχησης Tr = 0.5 δεύτερα.

Θέρμανση 70°C:
  - Θερμοκρασία χώρου  20°C Ξ.B.
  - Υψηλή ταχύτητα
  - Θερμοκρασία εισόδου ζεστού νερού  70°C,  ∆Τ νερού 10°C.
  - Στη μεσαία και χαμηλή ταχύτητα η παροχή του νερού ειναι ίδια   

όπως στην υψηλή.	
Θέρμανση 50°C:
 - Θερμοκρασία χώρου  20°C Ξ.B.
 - Υψηλή ταχύτητα 
 - Θερμοκρασία εισόδου ζεστού νερού  50°C; 
 - Παροχή νερού όμοια με την παροχή στην ψύξη 


