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Η εταιρεία AERMEC συμμορφώνεται με 
τα προγράμματα πιστοποίησης της 
EUROVENT.
Τα αναφερόμενα προϊόντα παρου- 
σιάζονται στον οδηγό πιστοποιημένων 
προϊόντων της  EUROVENT. 

Αερόψυκτα Ψυκτικά Συγκροτήματα, Αντλίες Θερμότητας και 
Μονάδες  Συμπύκνωσης με αξονικούς ανεμιστήρες
Ψυκτική Ισχύς απο 5,70  εως 43,00 kW
Θερμαντική Ισχύς από 6,20  εως 46,00 kW

ANL
R410a

•	 Διαθέσιμα σε 11 μεγέθη.
•	 Μόνο Ψύξη, Αντλίες Θερμότητας και Mονάδες 

Συμπύκνωσης.
•	 Διαθέσιμα σε 6 τύπους.
	 ANL: Βασικός τύπος.
	 ANL P: Τύπος εξοπλισμένος με αντλία νερού, 

δοχείο διαστολής,μηχανικό φίλτρο νερού. 
	 ANL N: Τύπος με αντλία υψηλού μανομετρικού
	 ANL A: Τύπος με αντλία, δοχείο διαστολής, μη-
   χανικό φίλτρο νερού και δοχείο αδρανείας.
 	 ANL Q: Τύπος με αντλία υψηλού μανομετρικού, 

μηχανικό φίλτρο νερού και δοχείο αδρανείας.

   ΑNL C: Μοναδα Συμπύκνωσης.
•	 Ολοι οι τύποι εκτός του (C) προαιρετικά 

μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες 
νερού χαμηλότερες των 4 °C (εως -6 °C), με 
την προσθήκη του κατάλληλου εξοπλισμού. (*)

•	 Υψηλής απόδοσης συμπιεστές scroll με χαμηλή 
ηλεκτρική κατανάλωση.

•	 Διαφορικός πρεσσοστάτης/διακόπτης ροής 
περιλαμβάνεται σε όλους του τύπους .

•	 Ο έλεγχος της μονάδας γίνεται με μικροϋπολογιστή 
(Moducontrol). Παρέχεται ηλεκτρονόμος εκ- 
κίνησης και έλεγχος απόψυξης  (σύστημα modu 

control).
•	 Υψηλής απόδοσης εναλλάκτες θερμότητας.
•	 Ειδικής κατασκευής αξονικοί ανεμιστήρες  

ιδιαίτερα χαμηλής στάθμης θορύβου.
•	 Ολη η κατασκευή παρέχεται με αντιδιαβρωτική 

προστασία και πολυεστερικά χρώματα.

(*) Εφαρμογή μόνο γιά ψυκτες. Δεν διατίθεται 
     για αντλίες θερμότητας

Χαρακτηριστικά

•	ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
•	ΤΥΠΟΣ  ΜΕ  ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ
•	ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

•	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 
ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ

•	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ(Ζ.Ν.Χ.)

•	 BDX: Λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων.
•	 DCPX: Εξάρτημα λειτουργίας σε ψύξη σε 

χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, 
χαμηλότερες των 19 °C  και εως  - 10 °C.

•	 DRE:  Σύστημα περιορισμού ρεύματος 
εκκίνησης (περίπου 30% μείωση σε μονάδες 
με ένα συμπιεστή, 26% σε μονάδες με διπλούς 
συμπιεστές). Διατίθετσι μόνο όταν το ρεύμα 
τροφοδοσίας είναι 400V/50Hz/3Ph. Μπορεί 
μόνο να εγκατασταθεί στο εργοστάσιο.

•	 KR: Ηλεκτρική αντιπαγετική αντίσταση για 
τον εξατμιστή. Δεν διατίθεται για τα μεγέθη 
020 εως 040. Μπορεί να εγκατασταθεί μόνο 
στο εργοστάσιο.

	 PR3: Απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου. 
Εκτελούνται όλες οι βασικές λειτουργίες της 
μονάδας περιλαμβανομένου και του συναγερμού 
σε περίπτωση λειτουργικής ανωμαλίας. Δυνατή 
η εγκατάσταση σε απόσταση μέχρι 150μ από 
την μονάδα με θωρακισμένο καλώδιο.

•	 MODU-485A: Σύνδεση RS-485 για επικοινωνία 
με σύστηματα διαχείρησης που χρησιμοποιούν 
πρωτόκολλο MODBUS.

•	 RA: Αντιπαγετική ηλεκτρική σντίσταση για το 
δοχείο αδρανείας . Εγκατάσταση μόνο στο 
εργοστάσιο.

•	 VT: Αντιδονητικά στηρίγματα δαπέδου.

Προαιρετικά εξαρτήματα
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Με την σωστή επιλογή των διαφόρων εξαρτημάτων που είναι διαθέσιμα, κάθε μονάδα μπορεί να κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ειδικές 
απαιτήσεις κάθε συστήματος θέρμανσης /ψύξης στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει .

 Προσοχή:
–	 Z-Y = Αυτά τα εξαρτήματα διατίθενται μόνο για τίς μονάδες ψύξης . Δεν ειναι διαθέσιμα για τις αντλίες θερμότητας.
–	 Τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό φαίνονται με το σύμβολο ° .   
–	 Αντλία θερμότητας ( πεδίο 7, κωδικός Η), μονάδα συμπύκνωσης  ( πεδίο 12, κωδικός C ).
–	 Μονοφασική παροχή ( πεδίο 13, κωδικός Μ) είναι μόνο διαθέσιμη στα μεγέθη 020 - 025 - 030 - 040.
–	 * Μπορεί να εγκατασταθεί στα μεγέθη 050 εως 090 μόνο όταν ειναι εξοπλισμένα με δοχείο αδρανείας. Στα μεγέθη  100 - 150 - 200  διατίθεται σε 
      όλους τούς  τύπους.
-  Ο κωδικός  D δεν διατίθεται μαζί με τούς κωδικούς Ζ & Υ , τίς μονάδες συμπύκνωσης  και , για λόγους έλλειψης χώρου, μονάδες με κωδικό  Q.
Παράδειγμα: 
Γενικός κωδικός :  ANL090HAR
Αυτός ο κωδικός περιγράφει μία αντλία θερμότητας μέγεθος 090, με δοχείο αδρανείας και αντλία , με πτερύγια  συμπυκνωτή απο χαλκό , 
εξατμιστή, και ηλεκτρική τροφοδοσία 400V/50Hz/3Ph. Nα σημειωθεί οτι όλα τα εξαρτήματα που εξοπλίζεται η μηχανή περιγράφονται με ακρίβεια. 
Δεν είναι απαραίτητο να περιγραφεί ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στην βασική μονάδα ( συμβολο ° ).

Συμβατότητα εξαρτήματων

Ολοι οι τύποι			   020	 025	 030	 040	 050	 070	 080	 090	 100	 150	 200  
PR3			   Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ      
MODU-485A			   Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ      
DCPX 50 (Ψυκτικό συγκρότημα)		  -	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ                             
DCPX 52 (Ψυκτικό συγκρότημα)		  -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Χ	 Χ	 Χ      
DCPX 51 (Αντλία θερμότητας)			  Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	            Χ            -             -        -          
DCPX 53 (Αντλία θερμότητας)			  -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Χ	 Χ	 Χ      
DRE 5			   -	 -	 -	 -	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	       Χ (2)	         Χ (2)	 Χ (2) 

Βασικοί τύποι και τύποι με αντλία               	020	 025	 030	 040	 050	 070	 080	 090	 100	 150	 200  
ΒDX 5			   Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 -	 -	 -       
KR 2			   Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ      
VT 9		               	Χ            Χ           Χ            Χ            Χ           Χ            Χ            Χ            -            -	  -      
VT 15			   -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 Χ	 Χ	 Χ      

Τύποι με αντλία δοχείο αδρανείας		  020	 025	 030	 040	 050	 070	 080	 090	 100	 150	 200  
BDX 5			   Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -       
BDX 6			   -	 -	 -	 -	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 -	 -	 -       
KR 2			   -	 -	 -	 -	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ       
RA			   Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ       
VT 9			   Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -        
VT 15			   -	 -	 -	 -	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ	 Χ       

Αερόψυκτα Ψυκτικά Συγκροτήματα, Αντλίες Θερμότητας και 
Μονάδες  Συμπύκνωσης με αξονικούς ανεμιστήρες
Ψυκτική Ισχύς απο 5,70  εως 43,00 kW
Θερμαντική Ισχύς από 6,20  εως 46,00 kW

Επιλογή

 Κωδικός:
ANL

Μέγεθος :
020, 025, 030, 040, 050, 070, 080, 090, 100, 150, 200

Μοντέλο:
°	 - Ψύξη μόνο
H	 - Αντλία θερμότητας

Τύπος:
°	 - Βασικός
P	 -	Με αντλία
N	 -	Με αντλία υψηλού μανομετρικού (απο μέγεθος 100 εως 200)
A	 - Με αντλία και δοχείο αδρανείας
Q	 - Με αντλία υψ. μανομετρικού και δοχείο αδρανείας ( 050 εως 

200)
Ανάκτηση Θερμότητας:

°	 - Χωρίς ανάκτηση
D	 - Με  Ανάκτηση θερμότητας (desuperheater*)

Πτερύγια Συμπυκνωτή:
°	 - Αλουμίνιο
R	 - Χαλκός
S	 - Επικασσιτερωμένος χαλκός
V	 - Αλουμίνιο με εποξειδική βαφή

Εφαρμογή:
°	 - Βασική
Z	 -	Χαμηλή θερμοκρασία εξόδου κρύου νερου, απο 4 εως 0°C
Y	 - Χαμηλή θερμοκρασία εξόδου κρύου νερού, απο 0°C εως -6°C

Εξατμιστής :
°	 - Βασικός
C	 -	Χωρίς εξατμιστή

Ηλεκτρική παροχή:
M	 230V /50Hz /1 Ph (μόνο για μεγέθη  020  εως 040)
°	 400V/50Ηz/3Ph

Πεδία επιλογής

	 1 2 3	 4 5 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13
	 |	 |	 |	 |	 |	 |	 |	 |	 |
	 Κωδικός	 |	 Μοντέλο	 |	 Ανάκτηση	 |	 Εφαρμογή	 |	 Ηλ. παροχή
		  |		  |	 Θερμότητας	 |		  |
		  Μέγεθος		  Τύπος		  Πτερύγια συμπυκ.		  Εξατμιστής

''Χ'' = Υποδηλώνει συμβατότητα
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ψυκτικό Συγκρότημα ANL	  Τύπος		  020	 025	 030	 040	 050	 070	 080	 090	     100     150	 200
Ψυκτική απόδοση (1)	 kW	  ° - P - A	                  5.70	 6.20	 7.50	 9.60	 13.40	 16.50	 20.50	 22.30	 26.60	 33.00	  43  	

	 	        °	                      1.84	 2.00	 2.46	 3.25	 4.03	 4.88	 6.33	 6.63	 8.40	 10.00	 13.7
Συνολική απορροφ. Ισχύς   kW	      P - A	                   1.99	 2.15	 2.61	 3.40	 4.30	 5.15	 6.60	 6.90	 9.2	 11.5	 15.2
		      Q - N	                       -	 -	 -	 -	 4.48	 5.33	 6.78	 7.08	 9.4	 11.3	 15
Κυκλοφορία νερού        λίτρα/ώρα    	  ° - P - A	                    980	 1070	 1290	 1650	 2310	 2840	 3530	 3840	 4580	 5680	7400
Πτώση πίεσης	 kPa	  ° - P - A	                     20	 20	 20	 21	 21	 21	 26	 25	 43	 39	 32 

Υδραυλικό κίτ  ANL/ANL H                                                                                                                                                                     
Δοχείο αδρανείας	 λίτρα		  25	 25	 35	 35	 75	 75	 75	 75	 100	 100	 100
Αντλία  (τύποι P - A)                                                                                                                                                                              
Απορροφ. ισχύς αντλίας	 kW		  0,15	 0,15	 0,15	 0,15	 0,27	 0,27	 0,27	 0,27	 0,6	 1,0	 1,0
Απορροφ. ρεύμα αντλίας 	 A		  1,4	 1,4	 1,4	 1,4	 1,95	 1,95	 1,95	 1,95	 1,2	 2,0	 2,0
Διαθέσιμο μανομετρικό 	 kPa		  60	 60	 59	 55	 82	 80	 69	 66	 84	 115	 90
Αντλία  (τύποι Q-N)		                                                                                                                                      
Απορροφ. ισχύς αντλίας	 kW		  -	 -	 -	 -	 0,45	 0,45	 0,45	 0,45	 1,0	 1,3	 1,3
Απορροφ. ρεύμα αντλίας 	 A		  -	 -	 -	 -	 2,7	 2,7	 2,7	 2,7	 2,0	 2,6	 2,6
Διαθέσιμο μανομετρικό	 kPa		  -	 -	 -	 -	 160	 158	 144	 140	 140	 185	 158
Υδραυλικές συνδέσεις (είσ.-έξοδ.)      ø                        	-           -       	   -         -        1”¼	 1”¼	      1”¼     1”¼	      1”¼     1”¼    1”¼

Αντλία Θερμότητας ANL H	      Τύπος		  020	 025	 030	 040	 050	 070	 080	 090	 100	 150	 200
Ψυκτική απόδοση  (1)	         kW	     ° - P - A	               5.70	 6.20	 7.50	 9.60	 13.40	 16.50	 20.50	 22.30	 26.0	 32.0	 42

	 	         °	                     1.84	 2.00	 2.46	 3.25	 4.03	 4.88	 6.33	 6.63	 8.6	 10.2	 13.9
Συνολική απορροφ.Ισχύς (1)        kW	       P - A                   1.99	 2.15	 2.61	 3.40	 4.30	 5.15	 6.60	 6.90	 9.2	 11.2	 14.9
		        Q - N	                     -	 -	 -	 -	 4.48	 5.33	 6.78	 7.08	 9.6	 11.5	 15.2
Κυκλοφορία νερού                λίτρα/ώρα   ° - P - A	                  980	 1070	 1290	 1650	 2310	 2840	 3530	 3840	 4470	 5500	7220
Πτώση πίεσης	        kPa	    ° - P - A	                  29	 30	 30	 27	 30	 30	 36	 50	 41	 37	 31
Θερμαντική απόδοση  (2)	        kW	    ° - P - A	                  6.2	 7.0	 8.4	 10.6	 14.0	 17.3	 22.2	 24.2	 29.0	 35.0	 46
		          °	                       1.91	 2.12	 2.62	 3.18	 4.30	 4.90	 6.30	 6.85	 8.60	 10.1 	 13.3
Συνολική απορροφ. Ισχύς (2)      kW	       P - A	                   2.06	 2.27	 2.77	 3.33	 4.57	 5.17	 6.57	 7.12	 9.20	      11.1 14.3
		        Q - N	                     -	 -	 -	 -	 4.75	 5.35	 6.75	 7.30	 9.60	  11.4	14.6
Κυκλοφορία νερού               λίτρα/ώρα	   ° - P - A	                1070	 1200	 1450	 1820	 2410	 2980	 3820	 4160	 4990	 6020	 7910	
Πτώση πίεσης	      kPa	  ° - P - A	 30	 30	 28	 37	 30	 32	 45	 53	 52	 44	 37

Συμπιεστής  ANL/ANL H        Τύπος						      Scroll                                                                   
Αριθμός/Κυκλώματα                    n°/n°     ° - P - A	   1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 2/1	 2/1	 2/1
Ανεμιστήρες 	                                                                	 Αξονικοί                                                                 
Αριθμός                                       n°       ° - P - A	    1	 1	 1	  1	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2
Παροχή αέρα                           κυβ.μ./ώρα		  2500 	 2500 	 3500 	 3500 	 7200 	 7200 	 7300 	 7200 	 13200 	 12000 	12000
Απορροφούμενη ισχύς                kW		  0,085 	 0,085 	 0,14 	 0,14 	 0,28 	 0,28 	 0,28 	 0,28 	 0,6	  0,6	  0,6
                                                  A		  0,45 	 0,45 	 0,66 	 0,66 	 1,32 	 1,32 	 1,32 	 1,32 	 2,6 	 2,6 	 2,6
Εξατμιστής							       Πλακοειδής                                                                
Αριθμός                                       n°      ° - P - A	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1
Υδραυλικές υνδέσεις (είσ.-έξοδ.)    ø        ° - P - A	 1”¼	 1”¼	 1”¼	 1”¼	 1”¼	 1”¼	 1”¼	 1”¼	 1”¼	 1”¼	 1”¼

ANL/ANL H                                                               020    025	      030	     040      050     070	      080      090	     100     150       200                                                                                                                          
EER (ANL)                                                  °                      3,09       3,10	  3,05	 2,95	 3,32	 3,38	 3,23	 3,36	 3,16	      3,30       3,14 
EER (ANLH)	 °	 3,09	 3,10	 3,05	 2,95	 3,32	 3,38	 3,23	 3,36	 3,02	 3,13	 3,02
ESSER	 °	 3,72 	 3,72 	 3,66 	 3,54 	 3,99 	 4,06 	 3,88 	 4,03 	 4,14 	 4,25 	 4,12
COP	 °	 3,24	 3,30	 3,20	 3,33	 3,25	 3,25	 3,52	 3,53	 3,37	 3,37	 3,45

Στάθμη θορύβου  ANL/ANL H                                                                                                                                                               
Ηχητική ισχύς	 dBA		  61.0	 61.0	 68.0	 68.0	 69.0	 69.0	 69.0	 68.0	 76.0	 77.0	 78.0
Ηχητική πίεση (3)	 dBA		  30.0	 30.0	 37.0	 37.0	 38.0	 38.0	 38.0	 37.0	 44.0	 45.0	 46.0

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά  ANL/ANL H                020    025	  030	     040      050     070	      080      090	     100     150       200

Ολικό ρεύμα  λειτουργίας  	 400V	 A	 ° 	 6	 6	 6.7	 8.7	 11.3	 13.5	 16.3	 17.3	 22.0	 26.0	 34.0
	 230V	 A	 °	 16.5	 16.5	 19.7	 23.7	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -  
	 400V	 A	 P - A	 7	 7	 7.7	 9.7	 13.3	 15.5	 18.3	 19.3	 23.4	 28.8	 36.8
Μέγιστο ρεύμα  λειτουργίας  (FLA)	 230V	 A	 P - A	 17.5	 17.5	 20.7	 24.7	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -  
	 400V	 A	 Q - N	 -	 -	 -	 -	 14.0	 16.2	 19.0	 20.0	 23.4	 28.8	 36.8

Ολικό ρεύμα  εκκίνησης 	 400V	 A	 °	 26.5	 32.5	 35.7	 48.7	 65.3	 75.3	 102.3	 96.3	 76.0	 87.0	 117.0
	 230V	 A	 °	 59.5	 62.5	 83.7	 98.7	 -	 -	 -	 -   	 -	 -	 -   	
                                                   400V	 A	 P - A	 27.5	 33.5	 36.7	 49.7	 67.3	 77.3	 104.3	 98.3	 77.4	 89.8	 119.8
Μέγιστο ρεύμα  εκκίνησης   (LRA)	 230V	 A	 P - A	 60.5	 63.5	 84.7	 99.7	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -   
	 400V	 A	 Q - N	 -	 -	 -	 -	 68.0	 78.0	 105.0	 99.0	 78.8	 90.5	 120.5
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Διαστάσεις (χιλιοστά)

ANL - ANL H
Τα τεχνικά στοιχεία υπολογίζονται ως εξής:

	

ANL C
Τα τεχνικά στοιχεία υπολογίζονται ως εξής:

Τεχνικά Στοιχεία 

Μονάδα συμπύκνωσης  ANL C		  020	 025	 030	 040	 050	 070	 080	 090	 100	 150	 200  
Ψυκτική Ισχύς  (1)	                  kW	 5.70	 6.00	 7.50	 9.60	 13.70	 16.80	 20.80	 22.50	 26.90	 33.40	 43.70
Συνολική απορροφ. ισχύς (1) 	 kW	 1.85	 2.05	 2.50	 3.30	 4.10	 5.00	 6.50	 6.80	 8.70	 10.20	 14.10
EER 		  3.08	 2.93	 3.00	 2.91	 3.34	 3.36	 3.20	 3.31	 3.13	 3.27	 3.10	
Ηλεκτρικά Στοιχεία                                                                                                                                                                                 

Ρεύμα λειτουργίας	    400V	    A	 °	 3.7	 4.2	 4.7	 6.3	 8.9	 9.9	 12.4	 13.1	 17.1	 19.3	 26.4
	    230V	    A	 °	 9.5	 10.0	 13.0	 16.3	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -   

Μέγιστο ρευμα λειτουργίας (FLA)  400V    A	 ° - H	 6.0	 6.0	 6.7	 8.7	 11.3	 13.5	 16.3	 17.3	 22.0	 26.0	 34.0
	    230V	    A	 ° - H	 16.5	 16.5	 19.7	 23.7	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -  

Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης  (LRA)   400V      A	 ° - H	 26.5	 32.5	 35.7	 48.7	 65.3	 75.3	 102.3	 96.3	 76.0	 87.0            
	    230V      A	 ° - H	 59.5	 62.5	 83.7	 98.7	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -   	

Συμπιεστής	   τύπος					     Scroll                                                                              
Αριθμός/κυκλώματα	   n°/n°		  1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 1/1	 2/1	 2/1	 2/1
Ανεμιστήρες						      Αξονικοί                                                                            
Αριθμός 	     n°		  1	 1	 1	 1	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2  

Στάθμη θορύβου                                                                                                                                                                                     
Ηχητική πίεση  (3)		  dBA			   30.0	 30.0	 37.0	 37.0	 38.0	 38.0	 38.0	 37.0	 44.0	 45.0	 46.0

(3)	Η ηχητική πίεση μετράται σε ελεύθερο πεδίο, απόσταση 10 μ., και συντελεστή κατεύθυνσης 2,  σύμφωνα με τον κανονισμό  ISO 3744 

ANL/ANL H	 ° & P		  020	 025	 030	 040	 050	 070	 080	 090
Υψος    (A)		  χιλ.	 868	 868	 1000	 1000	 1252	 1252	 1252	 1252
Μήκος  (B)		  χιλ.	 900	 900	 900	 900	 1124	 1124	 1124	 1124
Πλάτος (C)		  χιλ.	 310	 310	 310	 310	 384	 384	 384	 384

Βάρος άδειο	 °	 κιλά	 75	 75	 86	 86	 120	 120	 156	 156
		 P	 κιλά	 77	 77	 91	 91	 127	 127	 163	 163	

ANL C			   020	 025	 030	 040	 050	 070	 080	 090
Υψος     (A)		  χιλ.	 868	 868	 1000	 1000	 1252	 1252	 1252	 1252
Μήκος    (B)		  χιλ.	 900	 900	 900	 900	 1124	 1124	 1124	 1124
Πλάτος   (C)		  χιλ.	 310	 310	 310	 310	 384	 384	 384	 384
Βάρος άδειο		  κιλά	 70	 70	 78	 78	 110	 110	 141	 141

ANL/ANL         HA	                      020	 025	 030	 040	 050	 070	 080	 090
Υψος  ( A)		  χιλ.	 868	 868	 1015	 1015	 1281	 1281	 1281	 1281
Μήκος (B)		  χιλ.	 1124	 1124	 1124	 1124	 1165	 1165	 1165	 1165
Πλάτος(C)		  χιλ.	 384	 384	 384	 384	 550	 550	 550	 550
Βάρος άδειο	            κιλά	   99	 99	 103	 103	 147	 147	 183	 183

ANL D-Q			   020	 025	 030	 040	 050	 070	 080	 090
Υψος     (A)		  χιλ.	 -	 -	 -	 -	 1281	 1281	 1281	 1281
Μήκος   (B)		  χιλ.	 -	 -	 -	 -	 1165	 1165	 1165	 1165
Πλάτος   (C)		  χιλ.	 -	 -	 -	 -	 550	 550	 550	 550
Βάρος άδειο		  κιλά	 -	 -	 -	 -	 151	 151	 187	 187

050 - 070 - 080 - 090

100 - 150 - 200

020 - 025 - 030 - 040

ANL όλοι οι τύποι                      100		  150		  200 
Υψος      (A)		  χιλ.	 1390		  1390		  1390 
Μήκος    (B)		  χιλ.	 1750		  1750		  1750
Πλάτος   (C)		  χιλ.	 750		  750		  750
Βάρος                  ° - P	 κιλά	 270/ 288		  293/314		  329/350
	                          H-HP	 κιλά	 295/313		  322/343		  358/379
                          A - HA	 κιλά	 338/363		  364/393		  400/429

Τα τεχνικά στοιχεία αυτου του φυλλαδίου δεν είναι δεσμευτικά. 
Η εταιρεία Aermec S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές  
που  βελτιώνουν την ποιότητα του προϊόντος χωρίς προ- 
ειδοποίηση.

Aermec S.p.A.
Via  Roma,  996  -  37040  Bevilacqua  (VR)  -  Italy
Telephone  0442633111 - Telefax  044293730
www.aermec.com

(1) 	Ψύξη:
	 Θερμοκρασία εξάτμισης	 5 °C
	 Θερμοκρασία περιβάλλοντος	 35 °C

(1) 	Ψύξη:
	 Θερμοκρασία εισόδου κρύου νερού	 12 °C
	 Θερμοκρασία εξόδου  κρύου νερού	 7 °C
	 Θερμοκρασία περιβάλλοντος	 35 °C

(2)	Θέρμανση:	
	 Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού	45/40 °C
	 Θερμοκρασία περιβάλλοντος	 Ξ. Β.  7 °C
	  	 Υ.Β.   6 °C


